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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 81/2.021




LOTE Nº: 1
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Sulina–PR
NOME DO BEM: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL


Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL, CONSTRUÍDO SOBRE CHASSI DUPLO
	Novo, última série, zero hora
	     

	1.1. Marca/Modelo
	Indicar
	     

	1.2. Produção m³/hora
	15,0m³/hora com abertura de mandíbula em 1” (uma polegada)
	     

	1.3. Produção máxima m³/hora
	Indicar
	     

	2. ALIMENTADOR VIBRATÓRIO 
	
	

	2.1. Caixa Vibratória
	01(um) eixo transversal
	     

	2.2. Acionamento
	Hidráulico
	     

	2.3. Potência do Motor
	Indicar
	     

	2.4. Tipo de aço da Grelha
	indicar
	     

	2.5. Produção mínima m³/hora
	15,0m³/hora
	     


	2.6. Produção máxima m³/hora
	30,0 m³/hora
	     

	3. BRITADOR DE MANDÍBULAS
	
	

	3.1. Boca de Recepção em mm
	620mm x 400mm
	     

	3.2. Fechamento e Abertura mínima e máxima
	Mínima 1,5 “ e máxima 6”
	     

	3.3. Acionamento
	Motor diesel novo
	     

	3.4. Potência do Motor Hidráulico
	90 CV
	     

	3.5. Tipo de proteção no volante interna e externa
	Tela em Aço
	     

	4. TRANSPORTADOR DE CORREIA
	
	

	4.1. Dimensões
	6,0m comprimento x 20” de largura adequada ao conjunto
	     

	4.2. Acionamento
	Motor Hidráulico
	     

	4.3. Potência do Motor Hidráulico (pressão PSI)
	Indicar
	     

	4.4. Rotação
	Indicar
	     

	4.5. Redutor
	indicar
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	5. CARRETA RODOVIÁRIA REFORÇADA E REBAIXADA
	
	

	5.1. Nº de eixos
	02 (dois) sendo o eixo traseiro fixo com rodado duplo e dianteiro rodado simples direcional com cabeçalho móvel
	     

	5.2. Tipo de Pneu e rodas (especificar medias) 
	Indicar
	     

	5.3. Pino Rei
	Indicar
	     

	5.4. Tipos de Freios
	Indicar
	     

	5.5. Tipo construtivo 
	Em perfil de Aço carbono
	     

	5.6. Chassi
	Duplo em Chapa
	     

	5.7. Dimensões dentro das normas do CONTRAN
	
	

	5.8. Comprimento (m)
	6,0 (seis) m
	     

	5.8.1. Largura (m)
	2,40m
	     

	5.8.2. Altura total (pronta) m
	Indicar
	     

	5.9. Assoalho lateral
	Em chapa tela antiderrapante
	     

	5.10. Circulação
	Liberada para rodovias e estradas em geral
	     

	5.11. Sistema de Segurança para operador e cobertura metálica para sol e chuva
	SIM
	

	6. GARANTIA
	
	

	6.1. Garantia do Conjunto móvel de Britagem
	12 (doze) meses da entrada em operação
	     

	7. TREINAMENTO
	
	

	7.1. Treinamento Operadores e mecânicos 
	Entrega técnica e treinamento de 04 (quatro) horas realizada pelo fornecedor com certificado.
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).
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