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SEM ESCALA
SUGESTAO DE ALIMENTACAO ELETRICA QD (QUADRO DE DISTRIBUICAO)
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QD PVC @19mm - 1/2" ‘ ‘
KL @1.1/2" ‘ e ‘ 10
] o ] exia Ver nota "Distancias Méximas" para outras especificacdes de 1 ;
1 1 DRENAGEM DA QUADRA 1 x FG @3/4" 40x40x40 QD condutores e tubulagdes para diferentes distancias. N
1 . Tl X3 .« Tl INTERLIGAR COM A a1 X KL @1.1/2"
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X X 1 _
L5 = 73 L8 A SEM ESCALA
ER Quadro de Cargas QD
= 4 ] Circuito Descrigéo Esquema v Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | In' Condutor Ic | Disj
= 1% FG @3/4" I 1/ . V) (VA) w) w) (W) (A) (mm2) A A
= I — 1xFG @3/ 1 lluminag&o Campo F+F+T | 220V 1565 1440 | R+S 720 720 | 6,54 2#4 (4)T4-EPR1KV90° | 31.0 2x10A
— 1 4 1 2 Circuito de Comando F+F 220V | - | - R+S | - el 2#1.5 (1.5)T1.5 - 750V 14.0 |12x10A - — DISJUNTOR DO CIRCUITO
% @1 3 Reserva 10A DE COMANDO
— 4 QD 2F+N+T | 220/127V 2173 2000 | R+S 720 720 | 9,09 | 2#10(10)+T10 EPR 1kV 90°| 52.0 [2x50A ‘ /{\ ‘
[ A FASEA | / O
— I [
— L L . FASE B | A~ ‘ Vem do Disjuntor de
= Especificagéo da fiagéo a ser utilizada O 20A do circuito de
= ) 220V L —— - 4 — 5% 7 lluminag&o do Campo
= - Condutores de alimentacéo do QD:
= TOTAL - 4 (F+F+N+T) x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 10mm? - Isolagéo 0,6/1kV 90° | | z |E
— - Codutores de alimentag¢&o do Circuito 1: | () ‘ » |»
= - 1 x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1x4mm? (F+F+T) - Isolagao 0,6/1kV 90° m m
= = r-o
E= - Condutores de alimentagao do Circuito 2: PROGRAMADOR | NA | > @
= - 1 x Cabo de Cobre Unipolar - Bitola 1x1.5mm? (F+F) - Isolagéo 750V HORARIO 2 8l |
= —— — —
: DISTANCIAS MAXIMAS A el
= | Tk /—\ 77777 | CONTATOR
— _ Este projeto foi elaborado de forma que seja possivel variagdes das distancias entre os modulos e variagéo da distancia do ponto de alimentag&o em relagéo ao QD | j o/ ‘ MODULAR
- Se=sEmE==H localizado junto ao campo. O QD deve sempre estar localizado junto ao campo no local indicado no projeto, os demais mddulos e ponto de alimentagdo podem estar a A2 2 4 INA
i QD distancias diferentes. Assim, as seguintes orientagbes e distancias maximas devem ser observadas: R I R R .
= 107 (Lot - PONTO DE ALIMENTAGAO N _
= 10 A forma e origem da alimentagéo elétrica da estrutura pode variar dependendo do local. ® ®
= Assim, o quadro de medigéo, ramal de alimentag&o do quadro de distribuicdo e respectiva infra-estrutura ndo faz parte deste projeto, e esta indicado apenas a . L
= QUADRA DE SOCIETY carater ilustrativo. Vai para lluminagéo
= : Como sugestéo, foi considerada uma entrada bifasica de 50A padréo Copel, categoria 28, instalada em poste, conforme detalhe em projeto. do Campo
= GRAMADO SINTETICO (20,00x40,00m) As seguintes distancias maximas entre a Caixa de Passagem (CX1) e (CX2) devem ser respeitadas, podendo-se utilizar diferentes bitolas de condutores para
= 800,00m? diferentes distancias:
| - Cabo cobre 10mm?2 0,6/1kV EPR 90° - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 37 metros.
- - Cabo cobre 16mm? 0,6/1kV EPR 90° - Eletroduto 1.1/2" - Distancia maxima de 61 metros.
E - Cabo cobre 25mm? 0,6/1kV EPR 90° - Eletroduto 2" - Distancia maxima de 99 metros. NOTAS DO CIRCUITO DE COMANDO
= - Cabo cobre 35mm? 0,6/1kV EPR 90° - Eletroduto 2" - Disténcia maxima de 139 metros. ) ) o
& Estas distancias propiciardo uma queda de tensdo maxima de 2,50% no trecho. Explicagdo do funcionamento do circuito de comando:
— 1 - O circuito de comando acima efetuara o acionamento da iluminagdo do campo.
= @ 1" - A iluminag&o do campo sera acionada nos horarios e dias da semana programados no Programador Horario (Timer).
= Deve-se intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de comprimento do trecho de eletroduto enterrado, ou quando o nimero de curvas no - Deveréo ser programados no timer os horérios de acionamento e desligamento. Podem-se utilizar as diferentes
- ‘ wecho exi programagoes o imer pars considerat hordrio diferenciados para o5 derepies dias da semana
— Qb Em locais com tréfego de veiculos, deve-se envolver os eletrodutos com envelope de concreto. - No horario programado no timer para o acionamento da iluminagdo do campé o contato NA (Normalmente Aberto) do
- KL @1.1/2" Timer é fechado.
[ 10 - Uma vez que o contato NA do Timer é fechado, ocorre a energizagao da bobina do contator.
— 10 - Uma vez que a bobina do Contator é energizada, ocorre o fechamento dos contatos de forga NA do contator.
H - Com o fechamento dos contatos de forga NA do contator ocorre a energizagédo e acionamento da iluminagéo do campo.
= ESPECIFICACOES DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO Observagdes do circuito de comando:
% 1 x FG @3/a" - Quadro de Distribuigéo - O modo de ligag&o dos equipamentos pode variar de acordo com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
= X - Dimensdes Sugeridas A=400mm L=300mm P=200mm (Para facilitar a montagem do quadro e considerando que o tamanho dos equipamentos momento da execugao seguir as recomendagdes de ligag&o do fabricante do equipamento.
= internos podem variar de acordo com o fabricante, no momento da execugao deve-se conferir as dimensdes do quadro, a fim de verificar se o
— quadro comporta o modelo dos equipamentos escolhidos, caso necessario adotar um quadro maior) - . = S = . . .
= 1 - O circuito de forga de alimentagao da iluminagao do campo ndo deve ser interligado diretamente nos contatos de
= 1 il comando do timer, pois isso aplicara uma sobrecarga nos contatos de comando do timer, podendo ocasionar a queima do
&= . 1xFG @3/4" — - O QD devera ser executados de acordo com a NBR 5410. equipamento. Assim, é necessaria a utilizagdo do contator para efetuar o acionamento do circuito de for¢a do campo.
— 1xFG @3/4 4 1 » - Devera possuir, entre outros: o i . ) ) . o
= 4 il < - Grau de proteg&o IP 54 ou maior. - O circuito de comando do timer e contator néo devem ser alimentados diretamente pelo disjuntor de 20A do circuito de
— a1 i & - Embutido em mureta de alvenaria com pingadeira. forga da iluminag&o do campo. O circuito de comando deve ser alimentado pelo disjuntor bipolar de 10A especifico para o
A= 4 § 19 - Em chapa de ago galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo. circuito de comando.
4 N o - Placa de montagem interna.
CX9 ¢ ig, CX10 x120W 2%120W W L12 X - Equipamentos internos fixados em trilhos padréo DIN.
40x40x40 P e e T T e e A O O O e s T e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e, T N T R e T T e //g - Conex&o dos disjuntores dos circuitos através de barramento tipo pente com corrente compativel a corrente do disjuntor geral.
- \H\HTT'\\\H\H\H\\Tﬂ\\\H\H\H\TFHH\H\HH\THHH\H\HHTT'\\HH\H\\HTT'\\\HH\H\\\TT'HWWHHH\TFHH\H\\HHTHH\HH\\H\TT'\\H\HH\\HTT'\\\H\HH\\\TT'\H\H\HH\\TH\H\H\HH\TFH\HH\\\\HTHH\HHH\HTT’HH\HHH‘ ) I11HmmmmmmmH\TmummmJmH\HHHWHHHHHHTHHHHHHHTrmumwgm,,g - Conexdo de condutores flexiveis nos equipamentos no interior do quadro elétrico através de terminal de compressao especifico. SIMBOLOGIA
N ~ X CX11 - - Tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado. -
N 4 1 h 1 A 40x40x40 DRENAGEM DA QUADRA R - Placa de protegéo para isolagéo das partes vivas com chapa em policarbonato transparente.
1 xFG @3/ar " " INTERLIGAR COM A 1xFG@3/4 - Barramento de Terra e Neutro independentes. Programador Horario (Timer) Digital - 220V
111 g1 a1 REDE DE DRENAGEM KL @1.1/2" - O barramento de neutro deve ser instalado sobre isoladores e o barramento de terra deve ser fixado diretamente na carcaga do QD. i Cc?ntatos 1e2- Alimentacio Eglétrica do Timer
1 4 4 PUBLICA EXISTENTE - Aterrar barra de Terra através de cabo de cobre isolado 10mm? fixado na haste de terra através de conector tipo GAR em cobre. _Contatos 7 & 8 - Contatosgnormalmente abertos de
- Plaqueta de identificagdo nos Equipamentos internos, Disjuntores, DR, e barramentos de Neutroe Terra. 0 e @ comando
- Plaqueta de sfinalizagéo e adverténcia na tampa externa do quadro indicando perigo e a tensao de operagéo do quadro. 1 7 !
- Diagrama unifilar e diagrama de comando do quadro disponivel dentro do respectivo quadro. i _ - = : A
- O quadro deve ser entregue com a adverténcia especificada no item 6.5.4.10 daNBR 5410 ey | dng;anqgodg gé?gdreafm%gggé)lgrgrg?elci)tﬂzra?ento da iluminagao
PLANTA BAIXA GERAL - 8 DR !(ndlcagotqevera $c§e_rdet30mA. dréo DIN NA | - Configurar o programador horario de acordo com o manual
ESCALA 1:100 - ClSJuntor,e?_ o |dpo m|n|t isjuntores pe: rao ; NBR 5410 | do fabricante.
' - Laracteristicas de construcao e montagem conforme : | 2 8y | - O modo de ligago do equipamento pode variar de acordo
T com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
- O esquema de aterramento elétrico adotado sera do tipo TN-S, no qual o condutor de neutro e o condutor de protecao (terra) séo distintos. ?:gg?igg?e%x:ce:u%?oasrﬁg#{g as recomendagao de ligagao
Sendo o Neutro aterrado somente junto & medigéo, e deste ponto em diante ndo sendo mais conectado ao condutor de protegao (terra). quip :
- No momento da execugéo e fabricagdo do quadro as dimensdes do quadro devem ser conferidas e se necessario modificadas de modo que os Contator Modular 25A Bifasico - 2 contatos normalmente
disjuntores, equipamentos, barramentos e cabos fiquem melhor posicionados e facilite a montagem, conexdo e passagem de cabos. abertos - 220V
A1 - Contatos A1 e A2 - Alimentagdo da Bobina do Contator
. . ~ ) ) . ) 1 3 - Contatos 1, 2, 3 e 4 - Contatos normalmente abertos de
POSICIONAMENTO GENERICO DO QUADRO DE MEDICAO - PONTO DE ALIMENTACAO - Para mais detalhes ver o diagrama unifilar, diagrama de comando, notas e os detalhes 1 e 2. K1/ L a— forca
Outras configuracdes de alimentacdo podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do L/
local de implantag&o do respectivo parque. Assim, a especificagéo exata do modo de alimentag&o A2 2 47NA - O modo de ligacdo do equipamento pode variar de acordo
do QD do parque deve ser sfetuada pela executora do servico, com o fabricante e modelo do equipamento utilizado. No
Ver deta'he'Vglyﬁgg?f?Dlizsqgﬁggg&ggﬁgg momento da execugdo seguir as recomendagao de ligagéo
’ ’ ~ do fabricante do equipamento.
MODO DE ACIONAMENTO DA ILUMINACAO
- Projetores de lluminacdo do Campo - Ser&o acionados por programador horario, com horario a ser definido 10A
pela respectiva prefeitura (Ver Diagrama de Comando). P Disjuntor Bipolar Termomagnético 10A
A
4 O
DETALHES ATERRAMENTO DETALHES SUGESTAO ENTRADA DE ENERGIA Legenda e Especificagdes OBSERVACOES
DETALH E DO QD E M U RETA Sugestéo de modo de alimentagdo elétrica 1- TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADNOS SERAO DE PVC @32mm (1~ ).
Quadro de Medig&o - Entrada padréo Copel 2 - TODOS OS CONDUTORES DE FORGA DEVERAO SER EPROTENAX - ISOLACAO 0,6/1kV (90°).
. - Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100 , ,
ESCALA 1:5 DETALHE 2 DETALHE 3 DETALHE 6 - Caixa "CN" padréo Copel - De acordo com NTC 910100 3 - ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO.
~ - Instalagéo em poste - De acordo com NTC 901100 - Item 11.1.6 ~
ATERRAMENTO DO POSTE DE ILUM I NACAO DO CAM PO Obs.: 4 - OS CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTA, OS QUADROS DE DISTRIBUICAO A PARTIR DA ENTRADA DE
A 1- Outras configuragdes de alimentagdo podem ser adotadas dependendo das X
VISTA LATERAL DA MURETA DO QD CON EXAO DO CABO DE COBRE COM A ESTRUTURA DO POSTE = ENTRADA DE ENERGIA PADRAO COPEL NQM Jubuedir Al sy implantag%o g reapeciive paraLe. Ast)im, & especificacdo SERVICO DEVERAO SER MA,RCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA, BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE
ESCALA 1:10 SEM ESCALA exata do modo de alimentagao do QD do parque deve ser efetuada pela executora do 5 - TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
' SEM ESCALA servigo. Porém devem ser respeitadas as especificagdes minimas de tubulagéo e , N N
fiagdo indicadas neste projeto. ; 6 - OS DISJUNTORES ATE 100A, INSTALADOS NOS CENTROS DE MEDIGCAO DEVERAO SER ADQUIRIDOS DE
PINGADEIRA 2 - As especificagdes de tubulagéo e fiagéo indicadas neste projeto sdo validas para
Condutores de Fase umta dizt_é?pia_méxima dﬁ 37 me:[trog enl:t)r_eta CaixaNtlje Passagerr; CX1 etCX2. Para FABRICANTES CADASTRADOS PELA COPEL.
) - outras distancias, consultar a nota de "Distancias Maximas" deste projeto. 7 - E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA METALICA E RESISTENCIA NUA.
d d ESTRUTURA METALICA DO POSTE DE ILUMINACAO DO CAMPO 3 - Intercalar caixas de passagem no solo (40x40x40cm) a cada 20m de comprimento ¢ , - ¢ -
Condutores de Neutro T ?10 t\l}ecr:jo d?helegroguto enterrEado.d do E 8 - CONFORME NBR5410 ITEM 6.2.8.10 E PROIBIDA A APLICACAO DE SOLDA A ESTANHO NA TERMINACAO DE
X - Ver detalhe 6: "Sugestdo Entrada de Energia". . ,
Condutores de Terra TERMINAL DE COMPRESSAO ESTANHADO COM DOIS g 9 CONDUTORES PARA CONECTA-LOS A BORNES OU TERMINAIS DE DISPOSITIVOS OU EQUIPAMENTOS ELETRICOS.
T ‘ PORGA SEXTAVADA EM AGO FUROS PARA CABO DE COBRE 50mm? . . R N R
Condutores de Comando anlioNasiels\fae REF.-TEL-5177 ) Poste Duplo T 7,20 metros 75 DaN 9 - A ESPECIFICACAO DAS LUMINARIAAS E TIPIOS DE LAMPAD'AS SERAO EFETUADIAS NO PROJETO ARQUITETONICO,
FIXAR A 10cm DA BASE DO POSTE DE ILUMINACAO NO Padrao Copel. dro de distribuica DEVENDO SEMPRE OBEDECER A POTENCIA MAXIMA DISPONIVEL POR PONTO ELETRICO INDICADA NESTE PROJETO.
A indicacdo d ima é t INTERIOR DAS TRELIGAS DO POSTE oD Quadro de distribuicao .
101 Indicagao ce cores acima e somente para Uma PAREDE ¢ - Ver nota "Especificagdes do Quadro de Distribuig&o” 10 - TODAS AS LUMINARIAS DEVERAO SER DE LED, COM ALTO FATOR DE POTENCIA (FP>0,95), E BAIXAS DISTORCOES
melhor visualizagao grafica do desenho. No — ARRUELA LISA DE ACO N 4 1920
momento da execugdo adotar cédigo de cores . @\\9 p ’ Cgixa de passagem de concreto nC(;J solo (Dimegsc/')es Indicadas em cm) HARMONICAS.
recomendado pela NBR5410. UADRO DE DISTRIBUICAO o~ - Com Haste de Aterramento tipo Copperweld &5/8" x 2,40m alta : ;
P Q @ 5 camada 254 microns (quando indicado) 11 - O ESQUEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO ADOTADO SERA DO TIPO TN-S, NO QUAL O CONDUTOR DE NEUTRO E O
— al ggm gﬁg“#g rfcg"ﬂfr?ggrgéocaixa CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA) SAO DISTINTOS. SENDO O NEUTRO ATERRADO SOMENTE JUNTO A MEDICAO, E
] - ] ARRUELA DE PRESSAO EM ACO : lF : 20x40x40 Para evitar vandalismos e roubo de condutores, a tampa da caixa de passagem no DESTE PONTO EM DIANTE NAO SENDO MAIS CONECTADO AO CONDUTOR DE PROTE(;AO (TERRA).
Obs.: Dimensbes Sugeridas. Como o tamanho INOX @1/4" REF.:TEL-5311 _|FUxaDX solo pode ficar enterrada alguns centimetros no solo, dificultado o acesso. Contudo, o
dos equipamentos internos podem variar de — = deve-se documentar a localizag&o das caixas de passagem para que seja possivel 12 - OS CONDUTORES DE TERRA DOS CIRCUITOS DEVERAO SER DE COBRE ISOLADOS.
acordo com o fabricante, no momento da acessa-las em manutencbes futuras. 1 S BARRAMENTOS DE TERRA E DE NEUTRO DO DQ NAO DEVEM SER INTERLIGADOS
B rouces .?onfenr as dm&ensoes d?tquadroaal Obs.: Ver lista de especificagdes das caixas de passagem no solo, ao lado >>> 3-0 0 UTRO DO DQ NAO GADOS.
1234 [©°0 0 © dos equipamantos escelhidos, Caso necessario e PARAFUSO INOX CABEGA SEXTAVADA G4 1114 Caixa CN para medidor de energia 14 - O BARRAMENTO DE NEUTRO DEVE SER INSTALADO SOBRE ISOLADORES E O BARRAMENTO DE TERRA DEVE SER
L1 10a | 10a 09 adotar um quadro maior. [ » : , é Padrio Copel Poste de iluminagao do campo: ‘ FIXADO DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QD.
SRt F | CABO DE COBRE NU 50mm? Disjuntor bifasico 50A De acordo com NTC 910100 - Poste metalico com 8 metros de altura conforme projeto estrutural do campo. 15 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE A BITOLA DOS CONDUTORES INDICADA NA PLANTA BAIXA OU NO DIAGRAMA
ceosl | — . — CONECTAR NA HASTE D - Uma luminaria de LED por poste
el |2 ele e ATERRAMENTO N - Ver o memorial descritivo para especificagao do conjunto. UNIFILAR E A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR A BITOLA INDICADA NO QUADRO DE CARGAS.
i _ N || VER "DETALHE 4" s ;ﬂm:ﬂgiij: g’lz '[EB ggig@f&igr&%"ggfénfgxéﬁzazgf,?storgées harménicas. 16 - EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS INFORMAGOES CONTIDAS NA PLANTA BAIXA, NO DIAGRAMA UNIFILAR E NO
— - Tens&o da luminaria . A
S : - A tubulagio que sobe no poste de iluminagéo para alimentagdo elétrica das QUADRO DE CARGAS, CONSIDERAR AS INFORMACOIES CONTIDAS NO QUADRO D,E CARGAS. '
o @ ol . Iulg)marlats ge;/e ser ?I}?trodutotde aco g?lvgm_?ado a fogo pesado @3/4" . 17 - UTILIZAR TERMINAL APROPRIADO PARA CONEXAO DOS CONDUTORES FLEXIVEIS NOS DISJUNTORES, LUMINARIAS
z ’ — — o o—o - Fixar a tubulag&o elétrica junto ao poste de iluminagéo.
° N s 4 . 4, 44 D ETALH E 4 S= H] x120W - Usar condulete tipo "T" de aluminio no topo do poste para derivagéo para as E DEMAIS EQUIPAMENTOS.
5 “ 2| % duas luminarias. _ % X
- | g . k] . 9 . glz - Aterrar o corpo das luminarias através do condutor de terra do circuito de 18 - OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS NO MOMENTO DA EXECUCAO DA OBRA DEVERAO CONSIDERAR AS
< alimentag&o conectado através de terminal de compresséo tipo olhal. CARACTERISTICAS DE CADA AMBIENTE PARA EVITAR CORROSAO, INFILTRAGA TROS DANOS.
| | | p « /,e | ATE RRAM E NTO DO POSTE DE I LU M I NACAO DO CAM PO - Aterrar o poste metalico através de cabo de cobre nu #50mm? fixado a 10cm da " ) ORROSAO, GAO OU OUTRO ©
L / A base do poste através de terminal de compresséao e interligado a haste de terra 19 - A POSICAO, QUANTIDADE E MODELO DAS LUMINARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO FOI PREVIAMENTE DEFINIDA
L e / CON EXAO DO CABO D E COBRE COM A HASTE D E ATE RRAM E NTO localizada na caixa de passagem elétrica no solo através de solda exotérmica. A
<> L. @4. e — SEM ESCALA - Ver o "Detalhe 3" e "Detalhe 4" para detalhes do aterramento do poste metalico. NO PROJETO ARQUITETONICO.
“ - Ver demais caracteristicas no projeto arquitetonico e projeto estrutural 20 - 0S ELETRODUTOS DEVERAO ESTAR ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 50cm DO NIVEL DO SOLO.
: y 21 - REFERENCIA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS COM A SIGLA "WEG" SAO DE FABRICAGAO DA "WEG S.A."; COM A
, Eletroduto Enterrado no Solo ) SIGLA "TEL" SAO DE FABRICAGAO DA "TERMOTECNICA IND. E COM. LTDA."; COM A SIGLA "EXATRON" SAO DE
: - Os eletrodutos néo especificados em projeto ou sem indicagéo A n ! A "
F a CABO DE COBRE NU 50mm? @ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO Vai para QD . especifica seré&o eletrodutos flexiveis, corrugados de PVC @1". FABRICAGAO DA "EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
N Caixa de passagem - Os eletrodutos com indicagéo "KL" deverdo ser do tipo "Kanalex"
a 49 PROVENIENTE DO COPPERWELD ALTA CAMADA 40cm x 40cm x 40cm - Os eletrodutos com indicagéo "FG" deverdo ser de Ago Galvanizado a
q 42 . r. ATERRAMENTO DO POSTE @5/8 x 2,40m (254 MICRONS) Fogo pesado
4 4 DE ILUMINAGCAO % ~ REF.: TEL-5814 - Os eletrodutos com indicagéo "PVC" deveréo ser rigidos de PVC
D =) L]
e Y S — NOTAS:
SRR i T ) ) , ,
%D%ES§§> ] /K 22 cD:eta(;he de fia?éo ﬁllétrica:F R T 1- TODA E QUALQUER MODIFICACAO NA OBRA, EM RELACAO AO PROJETO ELETRICO, SOMENTE PODERA SER
SOLDA EXOTERMICA: onduto com fios Neutro, Fase, Retorno e Terra . ~
DRENO (MOLDE HCL 5/8.50-5 REF..: TEL-95611) %-h(i o1 respectivamente com nimero do circuito, comando do FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A
S (CARTUCHO N°115 REF.: TEL-99115) ‘ SEM ESCALA 4 retorno, bitola do condutor e diametro do eletroduto METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.
B (ALICATE Z-201 REF.: TEL-98201) 2- DE ACORDO COM OS ARTIGOS NOs 18 E 20 DA LEI N°© 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICACAO DO
pal \ < ~ , ,
4 A y p < - O PROJETO, NAO AUTORIZADA FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO, IMPLICARA NA
) V ) SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO.
‘ ~ ~ 3- EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE OS MAIS
. NOTAS DA SUGESTAO DE ENTRADA DE ENERGIA - PADRAO COPEL RECENTES.
4 ESPECIFICACOES DETALHE 1 E 2 v = . ) ~ . = . . = 4- E MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DUVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
- Sugestao de Entrada de Energia. Outras configura¢des de alimentagao podem ser adotadas dependendo das caracteristicas do local de implantagéo do AUTOR DO PROJETO
< _ AO - 0 respectivo parque. Assim, a especificacdo exata do modo de alimentacdo do QD do parque deve ser efetuada pela executora do servico. )
4 QUADRO DE DISTRIBUICAO - CONFORME ESPECIFICACOES NA LEGENDA p parque. . aesp ¢ G Q parq p ¢ Lista de especificagdes das caixas de passagem no solo:
) - Entrada de energia padrdo Copel
< - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 50A - Categoria 28 - Entrada Bifasica 50A - De acordo com NTC 901100 -CX1 - gaixa de gassagem judnto ao quadro de medigéo(:j g g
A X _ Caixa "CN" A - - Aterrar o barramento de neutro, terra e carcacga da caixa através de condutor
4 . ESPECIFICACOES DO ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINACAO DO CAMPO Caixa "CN" padréo Copel - De acordo com NTC 910100 - e : ;
- DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 10A - QUADRA Q Q - Instalagio em Poste - De acordo com NTC 901100 - Item 11.1.6 %eA%o.bre isolado de #10mm?, fixado na haste de terra através de conector tipo
< - Os quatro postes de iluminac&o do campo deveréo ser aterrados. - Poste da entrada de servigo instalado de forma que a tampa da caixa de medigéo fique a uma disténcia de 1 m do muro/grade frontal, a fim de permitir . . L
A - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - 10A - COMANDO - Os postes de iluminago devem ser aterrados por cabo de cobre nu #50mm?, fixado no poste de iluminagéo e em haste de aterramento no espago para trabalho das equipes de inspegao da COPEL. O i o e de qas de passagem intermedidrias entre o quadro de
solo. . _ - Caixa de medigao com visor voltado para a via publica e garantia de leitura do medidor sem necessidade de adentrar na propriedade. - Utilizar estas caixas caso seja necessario devido a distancia entre o quadro de
) - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 4 POLOS - 63A - 30mA - A conex&o do cabo de cobre nu #50mm? no poste deve-se dar através de terminal de compresséao estanhado, fixado no poste através de - Ramal de ligag&o aéreo. Imedig?o eo quagro de diStribUiQé%- 20m d ) g ho d
R ] pg;ﬁm%%soec‘;%rt‘ﬁg ggq‘gmﬁallj deéaégfncsrfs()sggoéitﬁ %'esté'lgo' Esta conexao deve ser efetuada a aproximadamente 10 cm do solo, néo sendo - Conforme NBR5410 item 6.2.8.10 é proibida a aplicagdo de solda a estanho na terminag&o de condutores para conecté-los a bornes ou terminais de i Qfg{giﬁ{ocgﬁ‘t%?raﬁg ass %%2?20‘33 e fowlis d?&"ﬁf;;ﬂ,%”{?ecﬁgrgggﬂ_ ©
{ @ - PROGRAMADOR HORARIO (TIMER) DIGITAL PARA TRILHO DIN - 220V - REF.: EXATRON TMD2IND P ~ P ) . P « " dispositivos ou equipamentos elétricos - Esta caixa de passagem nao contera haste de terra Estado do Parana PACO MUNICIPAL 25 DE JULHO
A ~ A ; ~ - A conexdo do cabo de cobre com a haste de aterramento no solo deve ser efetuada através de solda exotérmica, conforme “Detalhe 4” do 2 o . N . L N . ’ A , o g gy - - ‘
. ESPECIFICACOES CONFORME O MODELO DE REFERENCIA - HORARIO DE PROGRAMACAO PARA ACIONAMENTO projeto. A haste de aterramento devera ficar abrigada no interior das caixas de passagem elétricas. - Para as conexdes dos cabos flexiveis com medidores devergo ser utilizados terminais de compresséo macigos conforme NTC 917915/32. - CX 2 - Caixa de passagem junto ao quadro de distribuigao: Prefeitura Municipal de CNPJ 80.869.886/0001-43
/ A DA ILUMINACAO DO CAMPO A SER DEFINIDO PELA PREFEITURA - A haste de aterramento devera ser do tipo Haste Copperweld @5/8” x 2.40m alta camada 254 microns. - Identificar as fases A, B e C nas cores amarela, branca e vermelha, respectivamente, desde a entrada de energia até a medicéo. - Aterrar o barramento de terra e carcaca do quadro de distribuigéo através de 1 refeilura@sulina r.oov.br
N I . . - O cabo de cobre nu #50mm? deve estar em contato direto com o solo, ndo devendo ser abrigado em eletroduto. - Todas as partes metdlicas, normalmente nao energizadas, deverao ser aterradas. condutor de cobre isolado de 10mm? e conector tipo GAR P : . o ek - ol
- CONTATOR MODULAR 25A BIFASICO - PARA TRILHO DIN - 2 CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS - 220V - O cabo de cobre nu #50mm? deve ser continuo deste o terminal de compresséo até a haste de terra. . - Os condutores dos ramais alimentadores devem ser constituidos sem emenda. - Q;%rgqargg ﬁgg&% ?]ea "#afg'tre'agg?ecr’%%at;gggsaggvsisl dgeeg(%?gmg ;g:ryfg;% n de ! 1wvw.su||na.pr.gc-v.br
P REF.: EXATRON LECT4000 como c->s?:s:‘g?é:%rsla;scilcjjglhztgidsopsnrgv?gir\]/(:i(ges devem suportar, sem danos, os efeitos térmicos e eletrodinamicos de descargas atmosfericas, bem - Todas as plaquetas de identificagdo devem ser rebitadas ou parafusadas. "Detalhe 3 e 4" Rua Tuoi bs. 68 - F 46) 3244-8000 - Cent CEP 85565-000 - Suli p .
A I . ] ) o o _ . ; ; ; 5 % ‘i i : 5 ua lupinamba, - Fone: - = entro - LEl - - oUulina - Farana
 TRILHO PARA DISPOSITIVOS PADRAO DIN - No momento da execucao do aterramento, deve-se considerar que a interligacio de metais diferentes, sem precaugdes adequadas, pode Os postes para entratlja de servico, as caixas para equipamentos de medigéo e protegéo e os disjuntores de corrente nominal até 100A deverao ser - CX 4 a 13 - Caixa de passagem junto aos postes de iluminago do campo: P ( }
A causar problemas graves de corros3o eletrolitica. Neste caso deve-se utilizar conector especifico para jungéo de diferentes tipos de metais. homologados e provenientes de fabricantes cadastrados na COPEL. . _ . i o - Aterrar o poste de iluminac&o do campo através de condutor de cobre nu de
< - \ / - , ) - A fixagao das caixas de medigdo em poste devera ser por meio de bragadeiras de ago galvanizado, de aluminio ou material polimérico. #50mm?, fixado na haste de terra através de solda exotérmica conforme
4 A < - BARRA DE DISTRIBUIGAO TIPO PENTE - BIFASICO - 80A - 12 POLOS (CORTAR POLOS EXCEDENTE) - REF.: WEG BR2-6 - Os eletrodutos poderao ser embutidos no poste da entrada de servigo ou fixados neste por meio de arame de ago galvanizado de bitola 14 awg (minimo 6 Detalhe 3 & 4
. . voltas), fitas de aco inoxidavel ou bragadeiras galvanizadas. PROJETO PROPRIETARIO(A) :
DDDDDODDO - CONECTOR GENERICO PARA BARRAMENTO TIPO PENTE - REF.: WEG AL-BR - Nas extremidades superiores dos eletrodutos fixados externamente ao poste da entrada de servigo devera ser instalado cabegote ou curva 135°. Obs.: Todas as hastes de aterramento deveréo possuir as seguintes caracteristicas: L.
2 D&SD P - Os eletrodutos deveré&o ser instalados por meio de flanges, apropriadas para fixagdo em caixas de medig&o e vedadas com cola a base de silicone. N&o Haste de Aterramento tipo Copperweld @5/8" x 2,40m alta camada 254 microns Eleétrico
DD 5 W@ @ - BARRAMENTO DE TERRA - EM COBRE - FIXADO SEM ISOLADORES DIRETAMENTE NA CARCAGA DO QUADRO - > a S P ges, aprop P ¢ ¢ .
D (op COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS sera permitido o uso de massa para vidro. OBRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
@DSW o) - Itens néo especificados neste projeto deverdo estar de acordo com a NTC 901100 MINI ARENA - (,:NPJ' 50.869,886/0001:43
CS5aad (12) - BARRAMENTO DE NEUTRO - EM COBRE - FIXADO COM ISOLADORES - COM PARAFUSOS - MINIMO DE 5 TERMINAIS - O poste, a caixa e o disjuntor dever&o ser homologados na copel. RESPONSAVEL TECNICO:
DRENO QUE SUPORTEM A BITOLA DOS CABOS UTILIZADOS - O poste da entrada de servigo devera ser instalado de forma que possa ser garantido espagamento minimo de 1 metro para trabalho em frente & medig&o. CIDADE/UF Luciano S. Santiago
; - O engastamento do poste devera ser de 60 cm + 10 % do comprimento do poste. Sulina -Pr Engenheiro civil
@ - ELETRODUTO KANALEX @1.1/2 - O visor do medidor devera ficar voltado para a via publica. CREAPR 31.679/D
- O pingadouro podera ser realizado a 90° (perpendicular) da armagéo secundaria quando a situagao exigir. X
(E— - - : o ~ . ~ ESCALA DESCRICAO DATA
\ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8 x 2,40m ALTA CAMADA 254 MICRONS - REF.: TEL 5814 - Para a especificagédo da bragadeira a ser usada, deverao ser consultadas as NTC 917020 e 917030. INDICADA ¢ N bro/2020
\ _ e o " P ] ovemaoro,
\/ @ - CONECTOR TIPO GAR - CABO-HASTE - PARA HASTE @5/8" E CABO 10mm2 Ver o "Diagrama Unifilar Geral" para especificacdo dos condutores e eletrodutos Projez‘o Arqu/z‘ez‘on/'co
AREA DE INTERVENCAO N°
924,00M?
DESENHO LOCAL PRANCHA
Natanael Kremer |AVENIDA ANTONIO DIONISIO REICHART 02/06
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