
1,50m do piso

1,50m do piso

Piso

-

Ramal de entrada de PVC flexível

Teto/piso

Quadro de distribuição

Caixa de medição "GNE" até 200A

Caixa de passagem em alvenaria

Poste de concreto. Resistência de 300 daN

Condutor Neutro, Fase, Retorno e Terra

Interior de um Eletroduto

Símbolos Descrição Ponto de Instalação

Eletroduto de PVC

Teto/piso

CX

Ramal de Ligação

Aéreo Multiplexado

Cabo de Alumínio

Isol. XLPE 0,6/1kV

#70mm²

QM

Ø1.1/4"

PVC

35

Ramal de Entrada

Subterrâneo

CX-A

QM

3x200A

QD1

QD1

3x100A

CX

DETALHE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

DISTÂNCIA MÍNIMA 3m DISTÂNCIA MÍNIMA 3m

HASTE DE TERRA COPPERWELD

(COBRE) Ø5/8"x2,4m

FIO #10mm² NU

FIO #10mm² NU

CAIXA PARA ATERRAMENTO

30x30cm DE ALVENARIA C/

TAMPA DE CONCRETO

FIO #10mm² NU

ELETRODUTO Ø13mm

BARRA PARA VINCULAÇÃO

DE ATERRAMENTO

(COMPRAR JUNTO C/ A CAIXA)

TERMINAL DE PRESSÃO

PARA FIO #10mm²
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CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COPEL

BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

CURVA 135° DE PVC RÍGIDO

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA UM ESTRIBO

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA

ARRUELA QUADRADA

ISOLADOR DE ROLDANA

CONDUTOR DE COBRE NU

HASTE DE ATERRAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

DISJUNTOR

IDENT. DESCRIÇÃO
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ENTRADA DE SERVIÇO - MEDIÇÃO EM POSTE/MURO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA - CAIXA "GNE", ATÉ 200A

NOTAS:

1 - A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO;

2 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ALTURA H:

1 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS

- 5,50m (MÍNIMO);

2 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE VEÍCULOS

(ENTRADAS PARTICULARES) - 4,50m (MÍNIMO);

3 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE PEDESTRES - 3,50m

(MÍNIMO).
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RAMAL DE LIGAÇÃO MULTIPLEXADO
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PLANTA BAIXA: IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1:75

PLANTA BAIXA: SITUAÇÃO

SEM ESCALA

Projeto Elétrico

Prancha:

01
03

Conteúdo:

Projetista:
Daniel Scopel

Revisor:

Data:

Escala:

Indicada

nov/2020

· Planta de situação;
· Entrada de serviço;

· Implantação de painéis;
· Legenda;

Data

/  /

Revisão Descrição

Responsável Técnico

Luís Henrique Andreetta Alberti
Engenheiro Eletricista - CREA PR 186.067/D

Contratante/Proprietário

Prefeitura Municipal de Sulina
CNPJ: 80.869.886/0001-43

___ ___ _____

/  /___ ___ _____

/  /___ ___ _____

Dados da Obra: Projeto Elétrico do ginásio de esportes

Luís Henrique A. Alberti

Prefeitura Municipal de Sulina
rua tupinambá, 68, centro
Sulina - PR - CEP: 85565-000
Prefeitura/Concessionária:

Notas:

· Detalhes;

Rua Souza Naves, 1086 - Sala 07 - Laranjeiras do Sul-PR

1 - Todas as partes metálicas não condutoras (luminárias, reatores, tomadas
de serviço, eletrocalhas, quadros, etc...) deverão ser aterradas com cabo
de cobre da mesma bitola da fase, na cor verde, salvo indicação em planta.
Quando em eletrocalha ou perfilado, deverão ser cabos de cobre nu.
2 - Eletrodutos não especificados serão de Ø3/4".
3 - Condutores não especificados serão de bitola #2,5mm² isolados para
750V em PVC 70°C.
4 - Toda a instalação deverá atender as normas da ABNT e a norma do
Ministério do Trabalho NR-10.
5 - Os condutores deverão ter as seguintes cores:
- Fase: preto;
- Neutro: azul claro;
- Retorno: branco;
- Terra: verde ou verde e amarelo.
6 - Verificar com o proprietário a necessidade de tomadas 220V. As tomadas
220V devem ser identificadas com o módulo vermelho ou com etiqueta.
7 - Consultar com o proprietário a altura de instalação das tomadas.

· Notas.
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