Cabo de Aluminio
Isol. XLPE 0,6/1kV
#70mm?

Ramal de Ligacao
Aéreo Multiplexado

Ramal de Entrada
Subterraneo

PLANTA BAIXA: IMPLANTACAO

ESCALA: 1:75

AJOS

AVEN] DA TAPp,

PLANTA BAIXA: SITUAGAO
SEM ESCALA

TERMINAL DE PRESSAO
PARA FIO #10mm?

BARRA PARA VI

ELETRODUTO @13mm

FIO #10mm? NU

(COBRE) @5/8"x2,4m

DISTANCIA MINIMA 3m

DETALHE DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

FIO #10mm? NU

HASTE DE TERRA COPPERWELD ‘ ‘

DISTANCIA MINIMA 3m

DE ATERRAMENTO
(COMPRAR JUNTO C/ A CAIXA)

CAIXA PARA ATERRAMENTO
30x30cm DE ALVENARIA C/
TAMPA DE CONCRETO

INCULACAO

FIO #10mm? NU

ENTRADA DE SERVIGO - MEDIGAO EM POSTE/MURO COM SAIDA SUBTERRANEA - CAIXA "GNE", ATE 200A

3x100A

DE SERVIE

750V EM

- NEUTRO:

0O, ELETROCALHAS, QQUADROS,

PVC 70°C.

AZUL CLARO;

- RETORNO: BRANCO;
- TERRA: VERDE OU VERDE E AMARELDO.
6 - VERIFICAR COM O PROPRIETARIO A NECESSIDADE DE TOMADAS 220V. AS TOMADAS

220V DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O MADULO VERMELHO OU COM ETIQUETA.
7 - CONSULTAR COM O PROPRIETARIO A ALTURA DE INSTALAGAO DAS TOMADAS.

1 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LI_IMINARIAE, REATORES, TOMADAS
ETC...) DEVERAO SER ATERRADAS COM CABOD

DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.
QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERAO SER CABOS DE COBRE NU.

2 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE #3/4".
3 - CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE BITOLA #2,5MM2 |SOLADOS PARA

4 - TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO

MINISTERIO DO TRABALHO NR-10.
5 - Os CONDUTORES DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:

- FASE: PRETO;

IDENT. DESCRIGAO P 3
a_ | POSTE DE CONCRETO z - J
b CAIXA DE MEDIGAO PADRAO COPEL \%I q J l g
¢ |BUCHAE ARRUELA S AN =
d ELETRODUTO DE PVC RIGIDO S
e LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO <
f CURVA 135° DE PVC RIGIDO o] e
g BUCHA 2
h ARMACAO SECUNDARIA UM ESTRIBO 1500 MA?( d
i PARAFUSO CABECA QUADRADA ( )
j ARRUELA QUADRADA 1000 (MAX.
k ISOLADOR DE ROLDANA H
| CONDUTOR DE COBRE NU 2 /n
m HASTE DE ATERRAMENTO : d—=]
n CAIXA DE PASSAGEM . 7 0 O
(o] DISJUNTOR L 4 C/ GNE
= 4 [o} —| ~
p RAMAL DE LIGAQ’AO MULTIPLEXADO MURO DE k< . Z|%
q CABO DE FIBRA OPTICA DIVISA |« d —d == %
a o
NOTAS: : 2|8
1-A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES s s
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO; :
2 - DIMENSOES EM MILIMETROS. sl |
=] ENEIE=IE
ALTURA H: e —I1H - ’ —
= Z
1 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE VEICULOS PESADOS ﬁj ' £
- 5,50m (MINIMO); =
|—————ro M e
2 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE VEICULOS -
(ENTRADAS PARTICULARES) - 4,50m (MINIMO);
3 - EM LOCAL COM PASSAGEM DE PEDESTRES - 3,50m
(MINIMO).
J
SiMBOLOS DESCRICAO PONTO DE INSTALAGAO
| Quadro de distribuicéo 1,50m do piso
Caixa de medigédo "GNE" até 200A 1,50m do piso
Caixa de passagem em alvenaria Piso
Poste de concreto. Resisténcia de 300 daN -
—————— Eletroduto de PVC Teto/piso
777777 Ramal de entrada de PVC flexivel Teto/piso
T Condutor Neutro, Fase, Retorno e Terra Interior de um Eletroduto
NOTAS:

RuAa SouzaAa NAVES,

{4

ENGENHARIA

IGUAGU

1086 - SALA O7 - LARANJEIRAS DO SuUL-PR

PROJETO ELETRICO

SULINA -

DADOS DA OBRA: PROJETO ELETRICO DO GINASIO DE ESPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

RUA TUPINAMBA, 68, CENTRO
PR - CEP: 85565-000

PREFEITURA/CONCESSIONARIA:

RESPONSAVEL TECNICO

towi Fsogu s Bt

Luis HENRIQUE ANDREETTA ALBERTI

ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA PR 186.067/D

CONTRATANTE/PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
CNPJ: 80.869.886/0001-43

CoNTEUDO:
. PLANTA DE SITUAQAEI;

e ENTRADA DE SERVIGOD;
e IMPLANTAGAO DE PAINEIS;
. LEGENDA;

e DETALHES;

. NDOTAS.

PROJETISTA: REVISOR:
DANIEL SCOPEL Luis HENRIQUE A. ALBERTI
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