
Ponto para luminária tubular LED Teto

Teto

0,30m, 1,10m e 2,20m do piso

1,10m do piso

Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto

Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto

Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto

Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto

1,10m do piso

2,20m do piso

1,50m do piso

1,50m do piso

1,50m do piso

Piso

-

Ramal de entrada de PVC flexível

Ponto para luminária LED

Ponto para arandela LED

Interruptor simples de uma, duas, três e

quatro teclas

Tomada hexagonal 2P+T 10A

Tomada hexagonal 2P+T 20A

Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A

Tomada hexagonal dupla 2P+T 20A

Teto/piso

Tomada hexagonal p/ chuveiro 2P+T 20A

Quadro de distribuição

Caixa de medição "GNE" até 200A

Caixa de passagem metálica

Caixa de passagem em alvenaria

Poste de concreto. Resistência de 300 daN

Conj. interrup. simples de uma e duas teclas

e tomada hexagonal 2P+T 10A

-

Eletroduto que sobe, desce e passa

Condutor Neutro, Fase, Retorno e Terra

Interior de um Eletroduto

Símbolos Descrição Ponto de Instalação

Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
Tomada hexagonal tripla 2P+T 20A

Eletroduto de PVC
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Vem do pavimento térreo
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2x20W
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1

150W

1

150W

1

150W

1

150W

1

150W

1

150W

1

150W
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150W
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150W

1

150W
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5,5m

2x20W

j

3
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3x
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3,1m
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CX

Desce para tomada '3'

no Pav. Térreo

CX

Desce para tomada '3'

no Pav. Térreo

Desce para

tomada '3'

2

100 W

CX CX 2

100 W

CX

2

100 W

CX

2

100 W

CX CX

2

100 W
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2

100 W

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

Tensão

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - B

(W)

B1

F+F+T B1 B+C

Pot. - A

(W)

B1

1

2

3

4

5

6

B+C

7

ILUMINAÇÃO DA QUADRA
F+F+T B1 220 V

5500

ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS

A+B

27502750

220 V

5500 2750 2750

TUG'S (QUADRA)

ILUMINAÇÃO GERAL E ENTRADAS

F+N+T

F+N+T

127 V

127 V

5500

5500

C

A

Pot. - C

(W)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

0

2750 2750

27500

0

2750

2,5

20

1,5

2,5

1,5

16

20

16

ILUMINAÇÃO (REFLETORES EXTERNOS) F+F+T B1 220 V

1,5

TUG'S (20A COZINHA) F+N+T B1 127 V B 2,5

TUG'S COZINHA

F+N+T

TUG'S (DEPOSITO, COPA E ADM)8

11

12

A+B

13

F+F+T B1

127 V

F+F+T B1

220 V

B+C

F+F+T

TOTAL

10

9
A

TUG'S (VESTIÁRIOS E BWC'S) F+N+T B1

127 V

2,5

CHUVEIRO (VESTIÁRIO 1)

F+F+T B1

127 V

B+C

CHUVEIRO (VESTIÁRIO 1)

CHUVEIRO (VESTIÁRIO 2)

CHUVEIRO (VESTIÁRIO 2)

220 V

220 V

220 VB1

3F+N+T

2400

1200

1900

778

200

2000

1300

1300

1400

B1

B1F+N+T

6

6

6

6

1200 1200

600600

0 0

778 0

1900

0

100 100

02000

0

0

1300

1300

0

0

0 0

0

0

1400

10178 12150 12150

2,5

2,5

16

20

20

20

20

32

32

32

32

C

A

A+C

34478 A+B+C

100 A

16 A

(778 W)

A

4 - ILUMINAÇÃO GERAL E ENTRADAS

QD1 (A SER SUBSTITUÍDO)

(34478 W)

5 - ILUMINAÇÃO (REFLETORES EXTEROS)

2 - ILUMINAÇÃO ARQUIBANCADAS

6 - TUGS 20A COZINHA

2,5

(1900 W)

C

3 - TUGS QUADRA

B+C

B

1,5

16 A

(200 W)

1,5

7 - TUGS COZINHA

C

20 A

(1300 W)

2,5

(2000 W)

2,5

20 A

1 - ILUMINAÇÃO DA QUADRA

(2400 W)

2,5

20 A

DPS

175 V - 40 kA

(1200 W)

1,5

16 A

A+B

B+C

95

kW.h

200 A

QM - CAIXA "GNE"

(EXISTENTE)

(34478 W)

Ramal Aéreo

Multiplexado Copel

20 A

8 - TUGS (DEPÓSITO, COPA E ADM)

A

20 A

(1300 W)

2,5

35

CLASSE 1

9 - TUGS (VESTIÁRIOS E BWC'S)

A

20 A

(1400 W)

2,5

10 - CHUVEIRO (VESTIÁRIO 1)

B+C

32 A

(5500 W)

6

11 - CHUVEIRO (VESTIÁRIO 1)

A+B

32 A

(5500 W)

6

12 - CHUVEIRO (VESTIÁRIO 2)

B+C

32 A

(5500 W)

6

13 - CHUVEIRO (VESTIÁRIO 2)

A+C

32 A

(5500 W)

6

14 - RESERVA

A+C

15 - RESERVA

A+B
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Revisão Descrição

Responsável Técnico Contratante/Proprietário
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Dados da Obra: Projeto Elétrico do ginásio de esportes
Prefeitura Municipal de Sulina
rua tupinambá, 68, centro
Sulina - PR - CEP: 85565-000
Prefeitura/Concessionária:

Notas:
1 - Todas as partes metálicas não condutoras (luminárias, reatores, tomadas
de serviço, eletrocalhas, quadros, etc...) deverão ser aterradas com cabo
de cobre da mesma bitola da fase, na cor verde, salvo indicação em planta.
Quando em eletrocalha ou perfilado, deverão ser cabos de cobre nu.
2 - Eletrodutos não especificados serão de Ø3/4".
3 - Condutores não especificados serão de bitola #2,5mm² isolados para
750V em PVC 70°C.
4 - Toda a instalação deverá atender as normas da ABNT e a norma do
Ministério do Trabalho NR-10.
5 - Os condutores deverão ter as seguintes cores:
- Fase: preto;
- Neutro: azul claro;
- Retorno: branco;
- Terra: verde ou verde e amarelo.
6 - Verificar com o proprietário a necessidade de tomadas 220V. As tomadas
220V devem ser identificadas com o módulo vermelho ou com etiqueta.
7 - Consultar com o proprietário a altura de instalação das tomadas.
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