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Quadro de Cargas (QD1) QM - CAIXA "GNE" L HT (1200 W), _ LUMINAGAO ARQUIBANCADAS
Circuito Descrigéo Esquema| Método |Tenséo| Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. - B Pot. - C [ Secgéo | Disj (EX|STENTE) 1,5 B+C
_ deinst. [ (V) W) (W) (W) W) | (mm2)[ (A AW 20A
1___|ILUMINACAO DA QUADRA FAFeT B1__|220V 2400 | A+B 1200 1200 0] 25| 20 Ramal Aéreo (34478 W) ™ 1T (1900 W) /58 QUADRA
2 ILUMINAGAO ARQUIBANCADAS F+F+T B1__ 220V 1200 | B+C 0 600 600 15 16 Multiplexado Copel 2&9\/\ 1%\/* — I c3-
3 TUG'S (QUADRA) F+N+T B1 127V 1900| C 0 0 1900 25 20 —HH—— i e b 16A
4 ILUMINACAO GERAL E ENTRADAS F+N+T B1 127V 778 A 778 0 o] 15 16 95 35 A~ 1T (778 W) .
5 ILUMINACAO (REFLETORES EXTERNOS) F+F+T B1 220 V 200 | B+C 0 100 100] 15 16 b3 o . a4 - ILUMINAGAO GERAL E ENTRADAS
6 TUG'S (20A COZINHA) F+N+T B1 127 V 2000| B 0 2000 of 25 20 \ 1D7F;SV 40 A 16 A 15
7 TUG'S COZINHA F+N+T B1 127 V 1300 | C 0 0 1300 | 2,5 20 [CLASSE 1 iy (200 W) )
8 TUG'S (DEPOSITO, COPA E ADM) F+N+T B1 127V 1300 | A 1300 0 0| 25 20 S HT 5 - ILUMINACAO (REFLETORES EXTEROS)
9 TUG'S (VESTIARIOS E BWC'S) F+N+T B1 127V 1400 A 1400 2,5 20 15 B+C
10 CHUVEIRO (VESTIARIO 1) F+F+T B1 220 V 5500 | B+C 2750 2750 6 32 20A
11 CHUVEIRO (VESTIARIO 1) F+F+T B1 220 V 5500 | A+B 2750 2750 0 6 32 ﬁ\o 1T (2000 W)
12 CHUVEIRO (VESTIARIO 2) F+F+T B1 220 V 5500 | B+C 0 2750 2750 6 32 —o i 2{ g 6 - TUGS 20A COZINHA
13 CHUVEIRO (VESTIARIO 2) F+F+T B1 220 V 5500 | A+C 2750 0 2750 6 32 20A -
TOTAL 3F+N+T 34478 |A+B+C 10178 12150 12150
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Desce para tomada '3' ° 1{ % %T ( A+B) 11 - CHUVEIRO (VESTIARIO 1)
no Pav. Térreo 6
32A
L T (550%‘1\(’:) 12 - CHUVEIRO (VESTIARIO 2) .
o 6 SiMBOLOS DESCRIGAO PONTO DE INSTALAGAO
1. - 1. - 1. 1. 1. 1.
" H= H— H= H- H +H H H N 5500 W A
e p—o HHE ( A+C) 13 - CHUVEIRO (VESTIARIO 2) o/ o/ o,/ Eletroduto que sobe, desce e passa -
e 6
S 1@3 Ponto para luminaria tubular LED Teto
—o A+C 14 - RESERVA 2OW
(20W)
. Ponto para luminaria LED Teto
Vi av
A+B 15 - RESERVA «D ~® TDzaow Ponto para arandela LED 0,30m, 1,10m e 2,20m do piso
@ @ @ @ @ @ @ @ a a a a a aa Interruptor simplets d? ulma, duas, trés e 1,10m do piso
O D ®a a@a quatro teclas '
{111 Pt Tomada hexagonal 2P+T 10A Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
-
t \X_ E1 i>1 ?1 ?1 E1 Tomada hexagonal dupla 2P+T 10A Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
sow X X X X X
5 &
@21 {{>1 @1 {}1 @1 Tomada hexagonal 2P+T 20A Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
@21 {?1 {?1 {?1 @1 Tomada hexagonal dupla 2P+T 20A Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
X X X X X
L9 @51 {?1 {?1 ?1 @1 Tomada hexagonal tripla 2P+T 20A Piso, 0,30m, 1,10m, 2,20m do piso e teto
_H'T_ X X X X X
a Conj. interrup. simples de uma e duas teclas 1,10m do piso
J>]Oa J>I@a e tomada hexagonal 2P+T 10A :
@1 Tomada hexagonal p/ chuveiro 2P+T 20A 2,20m do piso
-
sow@x_@ e | Quadro de distribuigdo 1,50m do piso
Caixa de medicdo "GNE" até 200A 1,50m do piso
Caixa de passagem metalica 1,50m do piso
AV
‘ Caixa de passagem em alvenaria Piso
Poste de concreto. Resisténcia de 300 daN -
2xa1" .
T _— - Eletroduto de PVC Teto/piso
]
K N
em do pavimento térreold) Ramal de entrada de PVC flexivel Teto/piso
IT Condutor Neutro, Fase, Retorno e Terra Interior de um Eletroduto
2xD1"
(LA aiimir
T T
NOTAS:
. 1 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS
T DE SERVIGO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...) DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO
i i 3¢ DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE, SALVO INDICAGAO EM PLANTA.
41 o 5om GUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERAO SER CABOS DE COBRE NU.

2 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @A 3/4".

3 - CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE BITOLA #2,5MM2 ISOLADOS PARA
750V EM PVC 70°C.

4 - TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO
MINISTERIO DO TRABALHO NR-10.

o 5 - Os CONDUTORES DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:

A - FASE: PRETO;

- NEUTRO: AZUL CLARO;
- RETORNO: BRANCO,;
- TERRA: VERDE OU VERDE E AMARELO.

6 - VERIFICAR COM O PROPRIETARIO A NECESSIDADE DE TOMADAS 220V. AS TOMADAS
220V DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O MODULO VERMELHO OU COM ETIQUETA.
7 - CONSULTAR COM O PROPRIETARIO A ALTURA DE |N5TA|_A|;,&|:| DAS TOMADAS.
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DADOS DA OBRA: PROJETO ELETRICO DO GINASIO DE ESPORTES
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21" 21" 21" 21" 21" 21" AT Desce para :
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o1 CoNTEUDO: PRANCHA:

e DISTRIBUIGAD;

. QUADRO DE CARGAS;

e DIAGRAMA UNIFILAR;

PLANTA BAIXA: MEZANINO * LEGENDA;

ESCALA: 1:75 e« NOTAS. D 3
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